HAVA - SU KAYNAKL
ISI POMPASI 2-68 k)

1) Hava — Su kaynakli Isi Pompasi, binalar, oteller, alisveris
merkezleri, kapall sosyal tesisler, fabrikalar, depolar, hayvan
ciftlikleri, seralar ve benzeri yerler icin Uretilen, alternatiflerine
gbre en ekonomik sistemdir.

Sistemin ihtiyaci olan kompresdr degerinin cektidi yik Uzerinden
elektrik tUketir.

s

3) Montajl komplike olmayan moduler bir sistemdir.

4) Yiksek degerde guc Uretebilen bir yapiya sahiptir.

5) Sistem su ve neme karsi dayaniklidir, kire¢ gibi maddelerden etkilenmez.

6) Farkl kW degerlerinde enerii Uretebilen modellere sahiptir.

7) lsitma kapasitesi glicli oldugu kadar, sogutma kapasiteside bir o kadar gicluddr.
MODEL GJAW-80 GJAW-100 GJAW-120 GJAW-250 GJAW-300
Isitma Gucu kW | 22 27,5 33 56 68
Sogutma GlcU kW | 20 25 32 52 63,5
Kompresor Giicl kW | 7,2 8,7 10,8 18 21,9
Baslangic Glct Al122 16,9 21,4 34,8 42,8
Voltaj / Glg 400 VAC 50 Hz 3-Faz | 400 VAC 50 Hz 3-Faz | 400 VAC 50 Hz 3-Faz | 400 VAC 50 Hz 3-Faz | 400 VAC 50 Hz 3-Faz
Kontrol Carel mPC Carel mPC Carel mPC Carel pCO Carel pCO
Genigleme Valfi Mekanik Mekanik Mekanik Mekanik Mekanik
Kompresor Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
Kompresor Adedi 2 2 2 4 4
Sogutucu Gaz kg | R410a/3,0kg R410a/3,8kg R410a/4,0kg R 407c/6,0kg R 407c / 8,0kg
Su Akigkanlik Debisi m3/h | 3,7 4,8 58 9,6 12
Akiskanlik Basing Degeri bar | 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Basing bar | 0,36 0,36 0,40 0,40 0,38
Esanjor Tlp Esanjor Tap Esanjor Tup Esanjor Tlp Esanjor Tlp Esanjor
Max. Basing bar | 6 6 6 6 6
Prosestat Basing HP Giris 44 bar / Cikis 32 bar Giiris 30 bar / Cikis 24 bar
Prosestat Basing LP Giris 0,2 bar / Cikis 1,5 bar
Boru Caplari 11727 11/2” 11/2” DN125 DN125
Eveparator V-Formati V-Formati V-Formati V-Formati V-Formati
Hava Akisi Debisi m3/h | 7000 9000 12000 22000 26000
Ses Debisi db (A) | 61 61 61 62 62
YUkseklik x Geniglik x Derinlik mm | 1450x730x1080 1450x730x1280 1450x730x1280 2000x900x1820 2000x900x1820
Agirlik kg | 280 290 300 790 840

Yukanda belirtilen degerler buhar derecesi 7°C giri / 45°C gikig EN 14511 standartlanna gore hesaplanmistrr.

GULLBERG JANSSON

Iskandinavya’nin en gok ceside sahip 1si pompalar

®
DJ ES bir Dogal Jeotermal Enerji Sistemleri kurulugudur.

‘Cevreci ve
Yuksek Tasarrutiu’

)

Dogal, Pratik ve Ekonomik!

Gullberg & Jansson Hava Kaynakli Isi Pompalar, cevreci ve
yuksek tasarruflu olmasi, sayesinde gelecek nesillere daha
temiz bir dunya sunmaktadir.

DJES lIsveg'te havuz isitma sistemleri sektorinin en
blyUklerinden biri olan Gullberg & Jansson firmasiyla beraber,
TUrkiye'de calismalarina baslamistir.

Gullberg & Jansson firmasi sadece Iskandinavya Ulkelerinden
Isvec, Norveg, Finlandiya, Danimarka ve Polonya, Almanya,
Ingittere, Portekiz, Ispanya, Romanya, Rusya'dan sonra simdide
Turkiye ve K.K.T.C. pazarina girmis bulunmaktadir,

Gullberg & Jansson
Isi Pompalannin Avantajlar,

- %100 Cevre dostu.

- %83'e varan enerji tasarrufu.

- Mevcut kombi sistemine entegre edilebilir,

- YUksek konfor standardi.

- Cok sessiz ve estetik tasarm.

- Baca ve yakit deposu gerektirmez.

- Yanma, patlama ve zehirlenme riski yoktur.

- Akl kart sistemine sahiptir.

- Bir sistem ile havuz suyu i1sitma ve sogutmasi.

- Kendini 3-5 yil icinde amorti eder.

- SS-EN 14511 / SVPP /1SO 9001:2008
standartlarnina uygun.

- Isvec dizayni ve arge sistemine sahip.

®
DJ ES bir Dogal Jeotermal Enerji Sistemleri kurulusudur.

Sveriges Poot Producenter

Acik veya kapall havuz suyu isitimasi ve sogutumasinda istma
ve sogutmasiniiceren hava kaynakli 1si pompalarinda Avrupa'da
cok dnemli bir yer edinmistir.

Calisirken iklime, hava kosullarina ve dolayisiyla CO2 gazi
Uretmeden ve higbir sekilde insan sagligina zarar vermeden
calisan bir sistemdir.

Gaz, akaryakit ve herhangi bir fosil yakit gerektirmeden yakit
gideri yoktur. Bu 6zelligi sayesinde konut ve isletmelerde 1stma
ve sogutma yapabilen en ¢cok tercih edilen hava kaynakli is
pompalandir.

DJES’In Misyonu,

DJES her tasarima uygun, ekonomik ve ergonomik yapisiyla
en dnemlisi dogaya zarar vermeyen, teknolojinin ulastigr son
nokta olan, hava kaynakli isi pompalarini, bunyesinde bulunan
uzman kadrosuyla, siz degerli musterilerimize sunmayr misyonu
bilmektedir.

Yetkili Satis Temsilcisi:
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Four seasons enjoy the pool*
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HAVA - SU KAYNAKL
ISI POMPASI 2-68 k)

1) Hava — Su kaynakli Isi Pompasi, binalar, oteller, alisveris
merkezleri, kapall sosyal tesisler, fabrikalar, depolar, hayvan
ciftlikleri, seralar ve benzeri yerler icin Uretilen, alternatiflerine
gbre en ekonomik sistemdir.

2) Sistemin ihtiyaci olan kompresor degderinin gektigi yuk Gizerinden
elektrik tUketir.

3) Montaji komplike olmayan moduler bir sistemdir.

4) Yiksek degerde guc Uretebilen bir yapiya sahiptir.

5) Sistem su ve neme karsi dayaniklidir, kireg gibi maddelerden etkilenmez.

6) Farkl kW degerlerinde eneriji Uretebilen modellere sahiptir.

7) lsitma kapasitesi glicli oldugu kadar, sogutma kapasiteside bir o kadar gicluddr.
MODEL GJAW-80 GJAW-100 GJAW-120 GJAW-250 GJAW-300
Istma Gucl kW | 22 27,5 33 56 68
Sogutma GlcU kW | 20 25 32 52 63,5
Kompresor Giicl kW | 7,2 8,7 10,8 18 21,9
Baslangic Glct Al122 16,9 21,4 34,8 42,8
Voltaj / Glg 400 VAC 50 Hz 3-Faz | 400 VAC 50 Hz 3-Faz | 400 VAC 50 Hz 3-Faz | 400 VAC 50 Hz 3-Faz | 400 VAC 50 Hz 3-Faz
Kontrol Carel mPC Carel mPC Carel mPC Carel pCO Carel pCO
Genigleme Valfi Mekanik Mekanik Mekanik Mekanik Mekanik
Kompresor Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
Kompresor Adedi 2 2 2 4 4
Sogutucu Gaz kg | R410a/3,0kg R410a/3,8kg R410a/4,0kg R 407c / 6,0kg R 407c/ 8,0kg
Su Akigkanlik Debisi m3/h | 3,7 4,8 58 9,6 12
Akiskanlik Basing Degeri bar | 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Basing bar | 0,36 0,36 0,40 0,40 0,38
Esanjor Tlp Esanjor Tap Esanjor Tp Esanjor Tup Esanjor Tlp Esanjor
Max. Basing bar | 6 6 6 6 6
Prosestat Basing HP Giris 44 bar / Cikis 32 bar Giiris 30 bar / Cikis 24 bar
Prosestat Basing LP Giris 0,2 bar / Cikis 1,5 bar
Boru Caplar 11/2” 11/2” 11/2” DN125 DN125
Eveparator V-Formati V-Formati V-Formati V-Formati V-Formati
Hava Akisi Debisi m3/h | 7000 9000 12000 22000 26000
Ses Debisi db (A) | 61 61 61 62 62
YUkseklik x Geniglik x Derinlik mm | 1450x730x1080 1450x730x1280 1450x730x1280 2000x900x1820 2000x900x1820
Agirlik kg | 280 290 300 790 840

Yukanda belirtilen degerler buhar derecesi 7°C girig / 45°C gikig EN 14511 standartlanna gore hesaplanmistrr.

GULLBERG JANSSON

Iskandinavya’nin en gok ceside sahip 1si pompalar

®
DJ ES bir Dogal Jeotermal Enerji Sistemleri kurulugudur.

‘Cevreci ve
Yuksek Tasarrutiu’

)

Dogal, Pratik ve Ekonomik!

Gullberg & Jansson Hava Kaynakli Isi Pompalar, cevreci ve
yUksek tasarruflu olmasi, sayesinde gelecek nesillere daha
temiz bir duinya sunmaktadrr.

DJES lIsveg'te havuz isitma sistemleri sektorinin en
blyUklerinden biri olan Gullberg & Jansson firmasiyla beraber,
TUrkiye'de calismalarnina baslamistir.

Gullberg & Jansson firmasi sadece Iskandinavya Ulkelerinden
Isvec, Norveg, Finlandiya, Danimarka ve Polonya, Almanya,
Ingittere, Portekiz, Ispanya, Romanya, Rusya'dan sonra simdide
Turkiye ve K.K.T.C. pazarina girmis bulunmaktadir,

Gullberg & Jansson
Isi Pompalannin Avantajlar,

- %100 Cevre dostu.

- %83'e varan enerji tasarrufu.

- Mevcut kombi sistemine entegre edilebilir,

- YUksek konfor standardi.

- Cok sessiz ve estetik tasarm.

- Baca ve yakit deposu gerektirmez.

- Yanma, patlama ve zehirlenme riski yoktur.

- Akl kart sistemine sahiptir.

- Bir sistem ile havuz suyu i1sitma ve sogutmas.

- Kendini 3-5 yil icinde amorti eder.

- SS-EN 14511 / SVPP /1SO 9001:2008
standartlanna uygun.

- Isvec dizayni ve arge sistemine sahip.

JEOTERMAL ENERJi SISTEMLERI

Dogal Jeotermal Eneriji Sistemleri
Mak. Ing. Elek. Tur. Ltd. Sti.

info@dogalenerji.com.tr
www.dogalenerji.com.tr

Tel: (0216) 339 87 25

®
DJ ES bir Dogal Jeotermal Enerji Sistemleri kurulusudur.

Sveriges Poot Producenter

Acik veya kapall havuz suyu isitimasi ve sogutumasinda isitma
ve sogutmasiniiceren hava kaynakli 1si pompalarinda Avrupa'da
cok dnemli bir yer edinmistir.

Calisirken iklime, hava kosullarina ve dolayisiyla CO2 gazi
Uretmeden ve higbir sekilde insan sagligina zarar vermeden
calisan bir sistemdir.

Gaz, akaryakit ve herhangi bir fosil yakit gerektirmeden yakit
gideri yoktur. Bu 6zelligi sayesinde konut ve isletmelerde 1stma
ve sogutma yapabilen en ¢cok tercih edilen hava kaynakli isl
pompalandir.

DJES’In Misyonu,

DJES her tasarima uygun, ekonomik ve ergonomik yapisiyla
en dnemlisi dogaya zarar vermeyen, teknolojinin ulastigr son
nokta olan, hava kaynakli isi pompalarini, bunyesinde bulunan
uzman kadrosuyla, siz degerli musterilerimize sunmayr misyonu
bilmektedir.

Yetkili Satis Temsilcisi:

[ -

GULLBERG

JANSSON

Havuz

ENERGY
SOURCES

<¥'4 Y

RENEWABLE

SitMma

Sistemler

Konut ve Isletmeler icin Isi Pompalar

o oS,
[sitma ve Sogutma e %

GULLBERG

Sweeiges Pool Frogucenter

Four seasons enjoy the pool*

www.dogalenerji.com.tr




akligini gdsteren derecesi vb.

arafindan yapilmasi gerekmektedir.

MODEL GJPACW1V-20 GJPACW1V-30' GJPACW1V-60
Istma Guct kKW | 9.2 13,8 26

Kompresor kW | 1,65 2,51 4,87

Baslangic Gucu Al 7,50 11,4/ 4,4 8,5

Isitma Kapasitesi m? | 30-50 40-80 80-150

Voltaj / Giic V| 230VAC1-Faz50Hz | 590 ViC 1 Ha2 8012 1 400 yAC 3-Faz 50 Hz
Sigorta Guicu Al 10 16/13 16

Verimlilik COP | 56 55 53

Sogutucu Gaz R410a R 410 a R410a
Kompresor Rotary Scroll Scroll

Dis YlUzey Paslanmaz Celik Paslanmaz Celik Paslanmaz Celik
Esanjor Titan / PVC Titan / PVC Titan / PVC

Ses Gucu dBA) | 51 54 58

Su Baglantisi mm | 50 50 50

Nominal Debi mé/h| 3 4,5 9

Max Basin¢ pbar | 0,10 0,10 0,12

YUkseklik x Genislik x Derinlik mm | 750x580x545 750x580x545 880x760x660
Agirlik kg | 61 66 135

GULLBERG!/(j/ZJANSSON

1Z
Iskandinavya’nin en ¢ok ceside sahip 1si pompalari

1) GJPACW1V-30 ( Tek fazli ve U¢ fazli olmak Uzere iki modeldir ).
2) Genel 6nerimiz, havuz suyunun isitiimasinda dis ortam sicakligi 20°C oldugunda, havuz suyu sicakliginin 27°C olmasidir.
3)

)

Havuz suyu sicakliginin, 1si kaybinin énlenmesi agisindan havuzun iginin iyi izole edilmis olmasi gerekmektedir.
Havuz suyu kullanimadiginda Gstiniin enerji tasarrufundan dolayr kapali tutulmasi gerekmektedir.
4) Acik havuz sezonunu Nisan ve Kasim aylari arasinda daha verimli kullaniimasini saglar.

®
DJ ES bir Dogal Jeotermal Enerji Sistemleri kurulusudur.

DIS UNITE GJPACW1S0-20 GJPACW1S0-30' GJPACW1S0-60
Istma Gucl kW | 92 13,8 26

Kompresor kW | 1,65 2,51 4,87

Baslangic Gicu Al 7,50 11,4/ 4,4 8,5

Isitma Kapasitesi m? | 30-50 40-80 80-150

Voltaj / Gic V| 280VAC1-Faz50Hz | 490 VAS 123002 1 400 VAC 3-Faz 50 Hz
Sigorta GucU Al 10 16 / 13 16

Verimlilik COP | 5,6 55 53

Sogutucu Gaz R 410 a R 410 a R410a

Kompresor Rotary Scroll Scroll

Dis Ylzey Galvaniz Celik Galvaniz Celik Galvaniz Celik

Ses Gucl dB@A) | 51 54 58

Yukseklik x Geniglik x Derinlik mm | 985x420x650 985x420x705 650x650x880
Agirlik kg | 56 61 100

ic UNITE GJPACW1S0-20 GJPACW1S0-30' GJPACW1S0-60
Esanjor Titan / PVC Titan / PVC Titan / PVC

Su Baglantisi mm | 50 50 50

Nominal Debi mé/h| 3 4,5 9

Max Basing bar | 0,10 0,10 0,12

Gaz Borusu Degerleri 1727 - 1/4” 5/8” - 3/8” 3/4” / 3/8”
Yikseklik x Geniglik x Derinlik mm | 750x580x545 750x580x545 880x760x660
Agirlik kg | 61 66 135

MODEL GJPACW1V-130 GJPACW1V-200 GJPACW1V-250
Isttma Guci kW 55 90 105

Sogutma Gucu kW 42 58 78

Kompresor kW 11,6 17,5 22,8

Baslangic Gucu A 21,7 31,4 42,3

Voltaj / GUg \ 400 VAC 3-Faz 50 Hz 400 VAC 3-Faz 50 Hz 400 VAC 3-Faz 50 Hz
Verimlilik COP 5,6 55 53

Sogutucu Gaz R410a R410a R410a

Kompresor Scroll Scroll Scroll

Kompresdr Adedi 2 4 4

Dis Yluzey Galvaniz Celik Galvaniz Celik Galvaniz Celik
Esanjor Titan / PVC Titan / PVC Titan / PVC

Ses Gucu (1 m) dB(A) 61 62 62

Su Baglantisi mm 63 75 110

Nominal Debi mé/h 19,5 28 35

Max Basing bar 0,2 0,2 0,2

Yukseklik x Genislik x Derinlik ~ mm 1280x1450x730 1330x2150x76466 1820x2000x900
AGirlik kg 260 510 820

GJPACW1SO-30 ( Tek fazli ve Ug fazli olmak Uzere iki modeldir ).

Havuz suyu sicakliginin,isi kaybinin énlenmesi agisindan havuzun iginin iyi izole edilmis olmasi gerekmektedir.

1)
2) Genel 6nerimiz, havuz suyunun isitimasinda dis ortam sicakligi 20°C oldugunda, havuz suyu sicakliginin 27°C olmasidir.
3)

)

Havuz suyu kullanimadiginda tstiniin enerji tasarrufundan dolayr kapali tutulmasi gerekmektedir.
4) Kapali havuz 1st pompalari tm yil kullanima dahil edebilecek yapidadir.

GULLBE RG{(j/)Z_]AN SSON

12
Iskandinavya’nin en gok ceside sahip I1si pompalari

®
DJ ES bir Dogal Jeotermal Enerji Sistemleri kurulusudur.

Genel 6nerimiz, havuz suyunun isinmasinda dis ortam sicakligi 20°C oldugunda, havuz suyu sicakliginin 27°C olmasidir.

Havuz suyu sicakliginin,isi kaybinin dnlenmesi agisindan havuzun iginin iyi izole edilmis olmasi gerekmektedir.

1)
2) Genel 6nerimiz, havuz suyunun sogutulmasinda dis ortam sicakligi 32°C oldugunda, havuz suyu sicakliginin 27°C olmasidir.
3)

)

Havuz suyu kullaniimadiginda tGstiinin enerji tasarrufundan dolayr kapali tutulmasi gerekmektedir.
4) Acik ve kapall havuz sezonlarinin daha verimli kullaniimasini saglar.

GULLBERGEJ{/ZJANSSON

12
Iskandinavya’nin en cok ceside sahip 1si pompalari

®
DJ ES bir Dogal Jeotermal Enerji Sistemleri kurulusudur.




